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タッチパネル 付モデル 
U �4～20 mAまたはRS485 

Modbus®出力
U �小型センサヘッド、設定可

能電子モジュール
U �オプションのタッチ画面で

温度の表示や設定が可能
U �タッチ画面モデルでは、オ

プションでMicroSDカード
にデータをロギング

U �オプションのアラームリレ
ーは定格24 Vdc出力―ト
リップ増幅器の別途設置は
不要

U �最大、最小、平均、瞬時測
定、ピークまたはバレーホ
ールド、反射エネルギー
補正

タッチパネルなしモデル
U �オプションの高温センサヘ

ッドは180℃まで冷却せず
に耐用

U �すべてのモデルで放射率設
定を調整可能―紙、プラス
チック、食品、塗装面な
ど、広範囲の材料に最適

U �測定範囲：-20～1000℃
U �センサヘッドケーブルの移

動による干渉に耐性―ロボ
ットアーム上の設置に最適

U �オプションの取付用ブラケ
ット、エアパージカラー、
レーザー照準ツール、保
護窓

U �センサヘッドはIP65

タッチパネル付 
赤外線放射温度計
出力: mA, RS485

OS-MINI

OS-MINI赤外線放射温度計には優
れた機能が満載です。小型センサヘ
ッドはわずか18 x 45㎜で、狭い場所
の設置に最適です。高温タイプは、
水または空気冷却なしで180℃まで
の温度で耐用し、大幅な省エネとコ
ストダウンを実現します。
小型センサヘッドは、316ステンレ
ス鋼製でIP65シールが施され、特に
食品および製薬用途に最適です。本
製品は、広範囲の光学機能を備え、
短距離または長距離を問わず、大小
の測定対象物に焦点を合わせます。
特殊な低ノイズ相互接続ケーブル

は、移動による干渉を受けにくいた
め、センサヘッドはロボットアーム
上の設置に最適です。ケーブルは1
～30 mの長さでご提供しています。
電子モジュールにも数々のオプシ
ョンがあります。バックライト型タッ
チ画面インタフェースは、大型の鮮
明なディスプレイにデジタル形式
で測定温度を表示するほか、測定
温度の履歴をグラフで表示します。
また、-20～1000℃の範囲で温度設
定、フィルタリングの調整、ピークま
たはバレーホールド処理、放射率の
設定、反射エネルギー補正など、セ

Comes with 
miniature 
sensing head.
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タッチ画面仕様
タッチ画面の表示形式:  
72 mm抵抗タッチTFT、320 x 240画
素、バックライト型

設定可能なパラメータ: 温度範囲、
温度単位、放射率設定、反射エネ
ルギー補正、アラーム、信号処
理、Modbusアドレス（C4-R-Dモデ
ル）、日時、データロギング

温度単位: Cまたは°F選択可能
温度分解能: 0.1°
アラーム設定: レベルを調整して、
それぞれHIまたはLOの2種類のアラ
ームを設定可能、アラーム2は、目
標温度、またはセンサヘッド内温度
に設定可能 
信号処理: 平均、ピークホールド、
バレーホールド、最小、最大

Thread M16 x 1 mm

Standard 
length: 

18
(0.7)

Touch screen
(optional)

72 mm (2.83")

98 (3.9)

48 (1.9)

18 (0.7)

Cable 
glands:

14 mm AF

64
(2.5)

20 
(0.8)

36
(1.4)

86 (3.4)

1000 (39) 45 (1.8)

12 (0.5)

Ø 18.6 (0.7)

4 (0.2)

18
(0.7)

Ø 40
(1.6)

Ø 29
(1.1)

25 (1)

Ø 18

50 (2)

13
(0.5)

1/8" BSP air fitting

36
(1.4)

Dimensions: mm (inch)

エアパージカラー
Mounting 

Nut

センサヘッドモジュール

ンサを細かく設定できます。
アラーム状態では、ディスプレイ全
体の色が変化して、緊急かつ明確な
アラーム表示を提供します。アラー
ムのモードやレベルは、タッチ画面
から設定できます。MicroSDカード
を装着すると、本装置はデータロガ
ーとしても機能し、処理温度の有用
な記録手段となり、品質保証とトレ
ーサビリティを実現します。

ユーザは、サンプリングレートやサ
ンプリング数量を選択したり、デー
タロギングを開始する時刻を設定
することができます。2 GBカードを
使用すると、ユーザーは、2,840万回
分の測定値を測定日時を付けて保
存でき、最高で毎秒1件のサンプリ
ングレートで測定したほぼ1年間分
のデータを提供します。
出力オプションとして、4～20 

mA、RS485 Modbus、アラームリレ
ーがあり、24 Vdcに定格されてい
るため、トリップ増幅器を別途設置
する必要がありません。その他のオ
プションとして、取付用ブラケット、
空気パージカラー、保護レンズカバ
ー、レーザー照準ツールが付属して
います。



J-3

J

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
45.2 

78.6 

0.5 1.8 3.1 
0 19.7 39.4 

0 

11.9 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm)

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9 

0.5

61.9 
111.9 

0.5 
2.4 4.4 0 4 8 

0 

0 

5.0 

0.20 

100 

3.9 

12.5 

0.49 

200 

7.9 

100 200

D:S 15:1D:S 2:1

-21 -CF-151

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
28.6 

45.2 

0.5 1.1 1.8 
0 19.7 39.4 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

D:S 30:1

-301

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
36.9 

61.9 

0.5 1.5 2.5 
0 19.7 39.4 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

D:S 20:1

-201

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
45.2 

78.6 

0.5 1.8 3.1 
0 19.7 39.4 

0 

11.9 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm)

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9 

0.5

61.9 
111.9 

0.5 
2.4 4.4 0 4 8 

0 

0 

5.0 

0.20 

100 

3.9 

12.5 

0.49 

200 

7.9 

100 200

D:S 15:1D:S 2:1

-21 -CF-151

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
28.6 

45.2 

0.5 1.1 1.8 
0 19.7 39.4 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

D:S 30:1

-301

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
36.9 

61.9 

0.5 1.5 2.5 
0 19.7 39.4 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

D:S 20:1

-201

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
45.2 

78.6 

0.5 1.8 3.1 
0 19.7 39.4 

0 

11.9 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm)

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9 

0.5

61.9 
111.9 

0.5 
2.4 4.4 0 4 8 

0 

0 

5.0 

0.20 

100 

3.9 

12.5 

0.49 

200 

7.9 

100 200

D:S 15:1D:S 2:1

-21 -CF-151

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
28.6 

45.2 

0.5 1.1 1.8 
0 19.7 39.4 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

D:S 30:1

-301

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
36.9 

61.9 

0.5 1.5 2.5 
0 19.7 39.4 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

D:S 20:1

-201

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
45.2 

78.6 

0.5 1.8 3.1 
0 19.7 39.4 

0 

11.9 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm)

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9 

0.5

61.9 
111.9 

0.5 
2.4 4.4 0 4 8 

0 

0 

5.0 

0.20 

100 

3.9 

12.5 

0.49 

200 

7.9 

100 200

D:S 15:1D:S 2:1

-21 -CF-151

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
28.6 

45.2 

0.5 1.1 1.8 
0 19.7 39.4 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

D:S 30:1

-301

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
36.9 

61.9 

0.5 1.5 2.5 
0 19.7 39.4 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

D:S 20:1

-201

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
45.2 

78.6 

0.5 1.8 3.1 
0 19.7 39.4 

0 

11.9 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm)

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9 

0.5

61.9 
111.9 

0.5 
2.4 4.4 0 4 8 

0 

0 

5.0 

0.20 

100 

3.9 

12.5 

0.49 

200 

7.9 

100 200

D:S 15:1D:S 2:1

-21 -CF-151

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
28.6 

45.2 

0.5 1.1 1.8 
0 19.7 39.4 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

D:S 30:1

-301

Distance: Sensor to object (inches) 

Distance: Sensor to object (mm) 

11.9
36.9 

61.9 

0.5 1.5 2.5 
0 19.7 39.4 

0 500 1000

S
p

o
t 

D
ia

. 
(in

c
h
e
s
) 

S
p

o
t 

D
ia

. 
(m

m
)

D:S 20:1

-201

A

24 Vdc
100 mA

4 to 20 
mA

MODBUS
Master

GND
RS-
RS+

24 Vdc
100 mA

-CB and -CRT models -BB and -BT models

A

24 Vdc
100 mA

4 to 20 
mA

MODBUS
Master

GND
RS-
RS+

24 Vdc
100 mA

-CB and -CRT models -BB and -BT models

スポットサイズ

接続図

2:1 15:1

20:1 30:1

CF (Close Focus)

仕様
最大温度範囲（MA-R-Dモデル:  
1020°C 
最低温度範囲（MA-R-Dモデル）:  
100°C 
出力: 4~20 mAまたはRS485 Modbus
精度: ±1°Cまたは1%、いずれか大
きい方の値
再現率: ±0.5°Cまたは0.5%、いずれ
か大きい方の値
放射率設定範囲:  
0.20~1.00
放射率設定方法: 
	 MAモデル: 電子ボックスの2つのロ
ータリースイッチを使用
MODBUSディスプレイモデル: RS485
から
応答時間, t90: 240 ms （90%応答）
スペクトル範囲: 8~14 μm
電源電圧: 24 Vdc ± 5%
最大消費電流: 100 mA
最大ループインピーダンス（MAおよ
びMA-R-Dモデル）:  
900 Ω (4~20 mA出力)
アラームリレー (MA-R-Dおよび
CR-R-Dモデル): 2×シングルポール切
替アラームリレー定格24Vdc、1A、絶
縁500 Vdc
ケーブルの長さ (センサヘッドから電
子モジュールまで): 1 m (標準)、最大 
30 m (オプション)
周囲温度 (センサーヘッド): 0~60℃
重量 (1 mケーブル含む): 約390 g
ケーブル接続:  
取り外し可能ネジ端末ブロック
導線: 28~18 AWG
出力ケーブル: ケーブル径3.0~6.5㎜

に対応
センサヘッド: 316ステンレス鋼	  
	 寸法: Ø18 x 45 mm  
	 取付: M16 x 1 mm ネジ
電子モジュール: ダイキャストアル
ミニウム 
	 寸法:  
	 98 W x 64 H x 36 mm D	  
	 取付: 壁取付用M4ネジ2本

OMEGACARESM extended 
warranty program is available for 
models shown on this page. Ask 
your sales representative for full 
details when placing an order. 

OMEGACARESM covers parts, labor 
and equivalent loaners.

Extended Warranty
Program

SM

MA / MA-R-D

C4 / C4-R-D
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タッチパネル、アダプタ、標準リレー出力、 出力: 4〜20 mA、24 vdc、 測定範囲: -200〜1,000℃
型番  説明
OS-MINI212-D-MA   �タッチパネル付赤外線放射温度計、2:1
OS-MINI152-D-MA   ��タッチパネル付赤外線放射温度計、15:1
OS-MINI302-D-MA   �タッチパネル付赤外線放射温度計、30:1
OS-MINI802-D-MA  タッチパネル付赤外線放射温度計 、CF光学 5 @100 mm
OS-MINI-HA201-D-MA   �タッチパネル付赤外線放射温度計、20:1、高耐熱ヘッドセンサ (0~180℃)

タッチパネル、アダプタ、標準リレー出力、測定範囲: -200〜1,000℃
型番  説明
OS-MINI212-D-C4   �タッチパネル付赤外線放射温度計、2:1、RS485 MODBUS出力 
OS-MINI152-D-C4   �タッチパネル付赤外線放射温度計、15:1、RS485 MODBUS出力 
OS-MINI302-D-C4   �タッチパネル付赤外線放射温度計、30:1、RS485 MODBUS出力 
OS-MINI802-D-C4   �タッチパネル付赤外線放射温度計、CF光学 5 mm @ 100 mm、RS485 MODBUS出力
OS-MINI-HA201-D-C4 �  �タッチパネル付赤外線放射温度計、20:1、 RS485 MODBUS出力、高耐熱ヘッドセンサ 

(0~180℃)

* Specify temperature range from table on next page.

RS485/MODBUS出力モデル

タッチパネル付モデル

OS-MINI[ * ]- [**]-[***] 型番 説明
スポットサイズ [ * ] 212 2:1、センサ耐熱: 0~60℃

152 15:1、センサ耐熱: 0~60℃
302 30:1、センサ耐熱: 0~60℃
802 CF光学 (0.20" @ 3.9") センサ耐熱: 0~60℃
HA201 20:1 、センサ耐熱: 0~180℃ (HT / XTモデルのみ)

出力 [**] MA 4~20 mA (ディスプレイなし)
D-MA 4~20 mA、タッチパネル、2アラームリレー
C4 RS485 MODBUS出力 (ディスプレイなし)
D-C4 RS485 MODBUS出力、タッチパネル、2アラームリレー

測定範囲 [***] LT -20~100℃ 
MT 0~250℃
HT 0~500℃
XT 0~1000℃
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周囲温度 0~60℃、電流出力モデル (タッチスクリーン、リレー、SDカードなし)
型番   説明
OS-MINI212-MA-(*)  � �4~20 mA出力、調整可能な放射率、電子モジュール付属、スポットサイズ 2:1
OS-MINI152-MA-(*)   �4~20 mA出力、調整可能な放射率、電子モジュール付属、スポットサイズ 15:1
OS-MINI302-MA-(*)   �4~20 mA出力、調整可能な放射率、電子モジュール付属、スポットサイズ 30:1
OS-MINI802-MA-(*)  � �4~20 mA出力、調整可能な放射率、電子モジュール付属、 

スポットサイズ  CF光学 5 mm @ 100 mm)

タッチスクリーンなしモデル

センシングヘッド、1mケーブル、ユーザマニュアル付属。ディスプレイモデルは、Micro SDカード、アダプタ付属
*には注文、モデル番号、温度範囲、出力、インタフェースを選択します。
**ケーブルの長さを選択します。

型番  説明
MINI-MSD  �2 GB MicroSDカード、SDカードアダプタ
OS210-FBS  コンパクトセンサー用固定ブラケット
OS210-ABS  コンパクトなセンサー用の調整可能なブラケット
OS210-APSW  �OS-MINI212用エアパージカラー
OS210-APSN  OS-MINI152, 302, 802, CFモデル用エアパージカラー
OS210-LSTS  コンパクトセンサー用レーザー照準ツール
MINI-PMCE-(**)  拡張センシングヘッドケーブル（-MA出力）
MINI-PMCEHT-(**)  高温用拡張センシングヘッドケーブル (-HTモデル)

高耐熱センサヘッド、電流出力付モデル (タッチスクリーン、リレー、SDカードなし)
型番  説明
OS-MINI-HA201-MA-HT  測定: ~500℃、スポットサイズ 20:1 
OS-MINI-HA201-MA-XT  測定: 0~1000℃、スポットサイズ 20:1

アクセサリ

Kタイプ、高温対応モデル

Air purge collar. Laser sighting tool.

測定範囲
型番  説明
-LT  -20〜100℃
-MT  0〜250℃
-HT  0〜500℃
-XT  0〜1000℃

*測定範囲 (モデル)を選択


